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IO-Link 模拟信号集线器

＊含在海外不能通过 B&PLUS 采购的商品。

IO-Link 集线器高精度位置，角度传感器

IO-Link是什么？

B&PLUS 可对使用 IO-Link 的 IoT 提出总体方案。

节省配线
电源也通过电缆供给，连线简单。

配线工作的简化
使用非屏蔽标准电缆连接，像模拟
信号那样因机器不同连接端子也不同的麻烦
没有了。

诊断信息的集中管理
传感器信息可集中到 IO-Link 主站上。

便于维修维护
可事前检测到 IO-Link 设备的故障，
减少突发维修次数。

提高工作效率
IO-Link 主站或 PLC 可自动地通过主站接口下载 
 新换上的 IO-Link 传感器参数，
停机时间大幅降低。

IO-Link 主站　

24V1A
2通道

最新 !

最大可连接 60 路。

无线 IO-Link 传送供电系统

2通道

各种传感器
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各种传感器

・・・IO-Link 主站

IO-Link集线器

对应 IO-Link 的
无线供电系统

IO-Link
模拟信号集线器



IO-Link 设备 2通道连接举例

扁平外形 IO-Link 离照动系统

通过选购固定部分路器和移动

部分路器，可实现 2 通道 IO-

Link 信号通信。双通道 IO-

Link 通信可实现对不同的 IO-

Link 设备的管理。

CC-Link 设备

各种传感器

・・・

移动部分路器

移动部分路器

IO-Link 设备 60 通道连接举例

通过连接 2 台 IO-Link 集线

器 BNI007Z，可实现最大 30

路的 IO-Link 设备连接。扁平

外形 IO-Link 离照动系统带有

双通道，最大可连接 60 路各

种传感器。

各种传感器

・・・

各种传感器

・・・

最大 60 路
多路连接
IO-Link 集线器

移动部分路器

模拟转换连接器连接例

使用模拟转换器，可以将模拟

传感器输出的模拟信号转换成

IO-Link 数字信号。与过去使

用的模拟传感器相连接，通过

IO-Link 可以实现对设备的管

理。

IO-Link
模拟转换集线器

模拟传感器

带 USB 接口的 IO-Link 主站连接例

和带 USB 接口的 IO-Link 主站

连接，电脑可以读取 IO-Link

设备的信息。无需复杂的设定，

可以简单地实现 IoT。

CC-Link 设备

24V1A

24V1A

24V1A

24V1A



RCD55T-422-CP0.3

可动部

RCD55T-422-CP0.3

可动部

RCD55T-422-CP0.3

可动部

固定端分路器

RCD55E-422-CP0.3

固定部

RCD55E-422-CP0.3

固定部

固定端分路器

固定端分路器

RCD55E-422-CP0.3

固定部

RCD55E-422-CP0.3

固定部

RCD55T-422-CP0.3

可动部

IO-Link 主站

IO-Link 主站

IO-Link 主站

IO-Link 信号 2通道

电源供给 24V1A

IO-Link 信号 2通道

电源供给 24V1A

IO-Link 信号 2通道

电源供给 24V1A

IO-Link 信号 2通道

电源供给 24V1A

IO-Link 主站

USB 接口

＊含在海外不能通过 B&PLUS 采购的商品。

型号 RCD55T-422-CP0.3

驱动电压 24V ± 1.5V DC

输出电流的合计 ≦ 1A

传送距离 0...3mm

允许轴偏
传送距离 2mm 以内时　±4mm
传送距离 2mm...3mm　　±1.5mm

使用 /环境温度 0...+50℃　/　-25...+70℃

防护等级 IP67

材质 /重量 外壳：PBT / 本体 90g+ 电缆 20g

本体连接电缆 M12/4pin　孔 A-code( 通用规格 )

型号 RCD55E-422-CP0.3

使用电压范围 24V DC± 5%( 含波纹 )

消耗电流
工作状态 最大 1.4A(1A 驱动时 )

待机状态 最大 0.1A( 非靠近时 )

传送信号 IO-Link( 非 SIO 模式 )

传送速度 COM2（38.4Kbps）

起动时间 ≦１秒※

数据延迟时间 ≦ 100μs

使用 / 环境温度 0...+50℃　/　-25...+70℃

防护等级 IP67

※移动部和固定部在有效传送区域内通电源开始，到能正常地进行非接触式传送信号的时间。

　IO-Link 到达通信建立时间因系统不同而异。



产品照片 厂家 型号 种类 规格概要

B&PLUS RCD55T-422-CP0.3
RCD55E-422-CP0.3

无线 IO-Link 传送供电系统 双通道 IO-Link，24V1A、传送距离 0...3mm, IP67

尺寸：45x45x25mm

B&PLUS VA-5YG9 移动部分路器 双通道连接时，移动部和 IO-Link 集线器之间接入移动部分路器。

B&PLUS VA-5YG8 固定部分路器 双通道连接时，固定部和 IO-Link 主站之间接入固定部分路器。

B&PLUS VA-4YG-5B 电源分路器 IO-Link 主站供给电力不够的情况下，与外部电源连接时使用。

OMRON XS2W-D421-C81-F(1m)
XS2W-D421-D81-F(2m)
*注 1

M12 连接电缆 所有管脚都导通的电缆

B&PLUS CBL-IOL-B-01(1m)*注） M12 连接电缆 PIN2 为 24V 时的设备用电缆。

（PIN1:24V, PIN2:24V, PIN3:GND, PIN4:IO-Link）

B&PLUS CBL-IOL-L-01(1m)*注） M12 连接电缆 PIN2 用于其它信号的设备用电缆。

（PIN1:24V, PIN2: 未接 , PIN3:GND, PIN4:IO-Link）

OMRON　*注 2 XS2F-D421-DC0-F 电源电缆 IO-Link 主站供给电力不够的情况下，与外部电源连接时使用。

BALLUFF　*注 2 BNI0040
BNI005A
BNI005R
BNI006C
BNI004A
BNI0077

带 CC-Link 接口的 IO-Link 主站
带 DeviceNet 接口的 IO-Link 主站
带 Profibus 接口的 IO-Link 主站
带 Profinet 接口的 IO-Link 主站
带 Ethernet/IP 接口的 IO-Link 主站
带 EtherCAT 接口的 IO-Link 主站

输入 16+ 输出 16，24V2A、IP67,　IO-Link 版本（Version1.1, TypeA, COM1/2/3)

尺寸：68x224x37.9mm

MURR　*注 2 55544 带 Ethernet/IP 接口的 IO-Link 主站 输入 4+ 输出 4，9A, IO-Link 版本（Version1.1, TypeB, COM1/2/3)

尺寸：63x225x42mm

BALLUFF　*注 2 BNI0073 带 USB 接口的 IO-Link 主站 24V1.6A、USB 接口 , IO-Link 版本（Version1.1, TypeA)

尺寸：66x69x24mm

BALLUFF　*注 2 BNI007Z IO-Link 集线器 输入 16+ 输出 16，带扩展口，IO-Link 版本（Version1.1, COM2)

尺寸：50x115x30.8mm

MURR　*注 2 59402 IO-Link 集线器 输入 8+ 输出 8，IO-Link 版本（Version1.1, TypeB, COM2)

尺寸：50x126x34.5mm

MURR　*注 2 5000-00501-1110000
5000-00501-1200000

IO-Link 模拟转换集线器 5000-00501-1110000: 模拟输入 4...20mA, 5000-00501-1200000: 模拟输入 0...10V
M12 直线型、16bit, IO-Link 版本（Version1.1, TypeA)
尺寸：32.3x77.2x15mm

novotechnik* 注 2 TF1 高精度位置传感器 ■模拟输出：4...20mA/ 0...10V,　测量长度 100...1000mm

■ IO-Link 输出：测量长度 100...1000mm, IO-Link 版本（Version1.1, TypeA, COM3)

novotechnik* 注 2 TP1 高精度位置传感器 ■模拟输出 :4...20mA/ 0...10V,　测量长度 50...4250mm

■ IO-Link 输出：测量长度 50...4250mm, IO-Link 版本（Version1.1, TypeA, COM3)

novotechnik* 注 2 TH1 高精度位置传感器 ■模拟输出 :4...20mA/ 0...10V,　测量长度 50...4250mm

■ IO-Link 输出：测量长度 50...4250mm, IO-Link 版本（Version1.1, TypeA, COM3)

novotechnik* 注 2 RFC-4800 高精度角度传感器 ■模拟输出 :4...20mA/ 0...10V,　测量角度 0...360°

■ IO-Link 输出：测量角度 0...360° , IO-Link 版本（Version1.1, TypeA, COM3)

富延升 /FAS 007B11 多协议 :PROFINET，EtherNet/IP，CC-Link 
IE Field Basic，Modbus/TCP 接口的 IO-Link 主站

输入 16+ 输出 16，24V2A、IP67,

IO-Link 版本：Version1.1, Type A, COM1/2/3

富延升 /FAS 007B51 多协议 :PROFINET，EtherNet/IP，CC-Link 

IE Field Basic，Modbus/TCP 接口的 IO-Link 主站

输入 16+ 输出 16，24V2A、IP67,

IO-Link 版本：Version1.1, Type B, COM1/2/3

富延升 /FAS 007B18 多协议 :PROFINET，EtherNet/IP，CC-Link IE Field Basic
接口的 IO-Link 主站 IIOT 接口：WEB，MQTT，OPC UA

输入 16+ 输出 16，24V2A、IP67,

IO-Link 版本：Version1.1, Type A, COM1/2/3

富延升 /FAS 00BD31 IO-Link 集线器 输入 16+ 输出 16，PNP，IP67, 带扩展口

IO-Link 版本（Version1.1, COM2)

富延升 /FAS 00B956 IO-Link 集线器 输入 16+ 输出 16，NPN，IP67, 带扩展口

IO-Link 版本（Version1.1, COM2)

■所记载的规格内容，如遇变动，恕不另行通知。

SN1803Cc 2025.10■选型，使用之前，请务必下载和阅览产品使用手册。

设定顺序

通过 USB 和 Ethernet（LAN 电缆）与 PC
IO-Link 主站相连

USB

连接

EtherNet

从网上获得设备的 IODD 文件，在 PC 上对各
种参数进行设定

IODDfinder

设定

IO-Link 主站
与 IO-Link 设备

连接

完成。

产品阵列

*注 1）如需其它电缆长度请垂询。

*注 2）日本以外的国家请直接联系厂家购买。

Mail	：bp-tech@b-plus-kk.jp
Web	：http://www.b-plus-kk.jp
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